Przedmiar robobt

Podstawa nakladu, opis pozycjii |I10$C[Krot.|Jedn.

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED POKRYCIEM DACHU NA BUDYNKU G 7/N
1.1 KNBK 6/1101/8

Roboty rozbiérkowe rozebranie pokrycia dachowego z papy (CZAPKI KOMINOWE, OBROBKI Z PAPY,

LATY DACHOWE) 413| 0,08|m2
1.7 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Rozebranie obrdébek blacharskich - PRZEKAZANIE INWESTOROWI (LISTWY

DOCISKOWE, KOMINKI ZELIWNE ITP.) 1 KPL
1.3 KNR 401/212/1

Roboty rozbibrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo$ci do 15-cm - CZAPKI KOMINOWE (LUB

NAPRAWA) 10 S2T 0,600 m3
1.4 KNR 401/108/17

Utylizacja gruzu 0,60 m3
1.5 KNR 401/203/13

Uzupelnienie CZAPEK KOMINOWYCH 2 BETONU 5,00 m2
1.6 DOCIEPLENIE KOMINOW STYROPIANEM 7 WYPRAWA ELEWACYJNA WRAZ 2 MONTAZEM KRATEK WENTYLACYJNYCH 10 kpl
1.7 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25-cm - OKUCIE

KOMINOW ORAZ WENTYLATORA 11 KPL
1.8 KNR 217/152/1 (1)

Wymiana kominkéw wentylacyjnych - ODPOWIETRZENIE KANALIZACJI I WENTYLACJI 12 szt
1.9 Kalkulacja indywidualna - CZYSZCZENIE I MALOWANIE KOMINCOW WENTYLACYJNYCH WRAZ Z

UZUPEENIENIEM UBYTKOW OPIERZENIA 5 szt
1.10 MALOWANIE I USZCZELNIENIE KONSTRUKCJI WSPORCZYCH KOMINKOW 1 KPL
1.11 KNR 217/152/1 (1)

Wymiana kominkéw wentylacyjnych — MALOWANIE DRABIN DACHOWYCH 1 szt
1.12 QCZYSZCZENIE RYNIEN 1 KPL
2 instalacja odgromowa
7.1 Kalkulacja indywidualna — WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ DACHU 1] [kpl
3 POKRYCIE DACHU
3.1 KNRW 202/504/1

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, papa podktadowa (gietko$¢ w niskiej temperaturze < -

20 stopni) 412,50 m2
3.2 KNRW 202/504/1

pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, papa nawierzchniowa gr. 5,2mm, (gigetkos¢ w niskiej

temperaturze < - 20 stopni) 412,50 m2
3.3 KNRW 202/504/3

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obroébki z papy nawierzchniowej gr. 5,2mm, (gietkosé w

niskiej temperaturze < - 20 stopni) 20,625 m2
3.4 ORGB 202/539/2

Analogia - Wykonczenie papy listwa 27,0 m

Kosztorys




