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Załącznik uo ogłoszenia na

,,Naprawę nowierzchni bitumicznej dróg oddziału PiP"

Dane do przygotowania oferty cenowej

Orientacyjna powierzchnia to 4,590 m2, na k!órą składają się drogi wewnątrzza kładowe

o szerokości od 2,5 do 5,0 m.

Orientacyjna długość dróg to 720 m, rozmieszczone w dwóch lokalizacjach wewnątrz zakładu.

Technologia wykonania obejmuje:

a) usunięcie trawy z krawędzi dróg;

b) oczyszczenie nawierzchni - zakłada się wykorzystanie istniejącej nawierzchni bitumicznej

jako podbudowy;

c} frezowanie niektórych odcinków (ok. 100 - 200 m2);

d) skropienie nawierzchni emulsją pod pierwszą wa rstwę masy bitumicznej;

e) wykonanie pierwszej warstwy profilowej z bitumicznej masy mineralno * asfaltowej

o średniej grubości 4 cm;

f) kropienie nawierzchni emulsją pod drugą warstwę masy bitumicznej;

g) wykonanie drugiej warstwy profilowej z bitumicznej masy mineralno - asfaltowej

o średniej grubości 4 cm;

h) regulacja pionowa studni rewizyjnych - 4 szt.

i) regulacja poboczy poprzez podsypanie tłuczniem.

W przypadku konieczności wykonania prac nie uieĘch powvżei (np. regulacja poboczy, muszą

być one uzgodnione z przedstawiciela mi inwestora. Rodzaj, ilość i koszt tych działań będzie

wykazany w kosztorysie powykonawczym.

W przypadku konieczności zmian i|ościowvch {np. ilości sztuk, powierzchni, grubości}

w stosunku go w/w zakresu, muszą być one uzgodnione z przedstawicielami inwestora. Rodzaj

iilość takich działań będzie wykazany w kosztorysie powykonawczym

w kosztorysie ofertowvm.
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