
Załącznik nr 1.

Szczegółowe wymagania dla elementów systemu obrazowania:

system komputeroWY:
- procesor: i7 14 generacji

- pamięć RAM: DDR4 min 32GB

- dysk twardy: sSD min. 1TB

- karta graficzna: min. RTX A4000

- obudowa: typu Tower

- system operacyjny: Windows 10 lub Windows 11

- oprogramowanie: pakiet biurowy

Detektor płaski:

- technologia: a-si

- wielkość piksela: nie więcej niż 110pm

- obszar aktywny: min. 30x30cm

- przetwarzanie ADC: 16 bit
_ szybkość: min. 2okl/sek, przy pełnej rozdzielczości, możliwość osiągnięcia min 50kl/sek. przy

łączeniu pikse|i 2x2

- komunikacja z PC: framegrabber z interfejsem optycznym

- ochrona przed promieniowaniem: do 450kV

Oprogramowanie do komunikacji z detektorem:

- Komunikacja z detektorem
_ podstawowe funkcje, takie jak ładowanie, zapisywanie i przeglądanie wszystkich

standardowych obrazów rentgenowskich
_ Narzędzia do manipulacji obrazami, w tym obracanie, odbicie lustrzane, kopiowanie,

wklejanie, powiększanie i tryb widoku negatywnego

_ Tryb tworzenia i przeglądania adnotacji, umoźliwiający wyświetlenie wcześniej utworzonych

notatek i obserwacji
- Możliwość dostosowania struktury katalogów plików obrazów

- Moduł histogramu do analizy obrazóW

- Moduł oceny zdjęć

- Kontrola poziomu okna

- Widżet tworzenia i odczytu adnotacji

- Dostosowane u|epszenia i kreator ustawień wstępnych

- Wykonywanie ustawień Wstępnych

- Profil linii, linijka, kąty, skos

- Przełączanie między trybem pozytywowym a negatywowym

- Powiększanie, przesuwanie, obracanie, odbicie lustrzane, powiększanie

- Optymalizacja parametrów oceny dla określonego ROl



- Wyznaczanie SNR, cNR, sRb

- Tworzenie, edytowanie i wykonywanie sekwencji

- Tworzenie dostosowanych szablonów GUl za pomocą widżetów

- Poziomy i uprawnienia użytkownikóW

- Podstawowe narzędzia lQl - pomiary sNR, cNR, SRb w celu dokładnego określenia jakości

obrazu

- Testy ASTM E2597 - narzędzia do wykrywania słabo działających pikseli i charakterystyki

detektora, raportowanie mapy błędnych pikseli

- Wykonywanie offset i korekcji wzmocnienia dla matrycy
- zestaw narzędzi lQl - zestaw narzędzi lQ| iautomatyzacja
- ASTM E2737 - automatyczne testy do pomiaru i dokumentowania długoterminowej

stabil noŚci systemów obrazowania
- Zapis plików zgodny z D|CONDE

- możliwość rozbudowy o sterowanie manipulatorami wieloosiowymi (8 osi)

- możliwość rozbudowy o sterowanie obsługą lampy YTU450 zainstalowanej w systemie

- możliwość rozbudowy o funkcje programowania sekwencji badania z obsługą detektora,

lampy oraz manipulatora wieloosiowego


