Zalacznik nr 1.

do ogloszenia dot. konkursu ofert na

wZakup tokarki uniwersalnej do obrébki ladunkéw prochowych”

Oczekiwane parametry techniczne tokarki:

Parametr Jm. Wartos¢
Wysoko$¢ osi nad tozem (minimalna) mm 250
Srednica toczenia nad suportem (minimalna) mm 300
Efektywna dtugo$¢ toczenia mm 1500
Maksymalne obroty wrzeciona (co najmnigj) obr/min 1000
Przelot wrzeciona (minimalny) mm 103
Wymagany skok toczenia gwintu mm 28
Posuw wzdtuzny: reczny 1 automatyczny - tak
Posuw poprzeczny: reczny i automatyczny - tak
Mozliwos¢ chtodzenia wodg obrabianego materiatu - tak
Konik z ktem obrotowym oraz uchwytem wiertarskim trzpieniowym - tak
3-szczekowy uchwyt samocentrujacy 315 mm (preferowany Bison Bial) - tak
Tarcza zabierakowa pod w/w uchwyt - tak
Podtrzymka stata z pianolami rolkowymi mm 140-180
Liniat do toczenia stozkdw - tak
Zderzak jednopozycyjny wzdluzny - tak
T-rowki na desce suportu poprzecznego (koniecznie przelotowe) - tak
Maksymalna dtugos¢ maszyny (gabaryty) mm 4000
Kompletny odczyty pomiarowy cyfrowy w wersji magnetycznej dla
obydwu osi (wzdtuznej 1 poprzecznej) wraz z certyfikatem spelniajacym - tak

wymogi przeciwwybuchowe.

Parametry techniczne, ktorych nie uwzgledniono w powyzszej tabeli sg mniej istotne i nalezy je
zaproponowac w ofercie lub uzgodni¢ z inwestorem przed ztozeniem oferty. Poniewaz tokarka bedzie
wykorzystywana do obrébki materiatdéw wybuchowych, ktore nie generuja duzych oporow skrawania,

preferowane beda urzadzenia o 1zejszej konstrukcji.

Spelnienie wymogéw EX (klasa min. IP54) jest warunkiem koniecznym dla wszystkich elementow

zasilania oraz sterowania elektrycznego w urzadzeniu.




